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Energijsko učinkovite toplotne črpalke – pripravljene za storitve podpore električnemu omrežju I 23
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b.QVANTUM QG 

Toplotne črpalke zemlja 
voda
Qvantum QG je zmogljiva in energijsko učinkovita toplotna 
črpalka zemlja/voda, ki proizvaja ogrevanje, hlajenje in 
sanitarno toplo vodo. 

Toplotna črpalka je invertersko vodena in ima vgrajen 
akumulacijski hranilnik / toplotno baterijo. Zaradi svoje majhne 
teže in enostavno zamenljivih kompresorskih modulov je zelo 
prijazna za servisiranje.

Toplotna črpalka uporablja naravno hladilno sredstvo R290, ki ima 
izjemno nizek GWP (Global Warming Potential) = 3. Majhna 
količina hladilnega sredstva (152 g) omogoča namestitev kjerkoli. 
Vsebuje vgrajen zalogovnik toplote in varnostno opremo.

Model QG ima ogrevalno moč 6 ali 12 kW. Toplotna črpalka 
omogoča aktivno ali pasivno hlajenje. 

PREDHODNI TEHNIČNI PODATKI QG-6 QG-12

Ogrevalna moč in zmogljivost

Razred učinkovitosti proizvoda, zmerno podnebje 35 °C / 55 °C A+++/A+++

Razred učinkovitosti sistema, zmerno podnebje 35 °C / 55 °C A+++/A+++

SCOP EN14825 zmerno podnebje 35 °C / 55 °C 4,4/3,8 4,4/3,8

Izhodna toplotna moč (PH) kW 1–6 2–12

Nazivna ogrevalna moč (Pdesignh) kW 6 12

Delovno območje hladilnega medija (zemeljski krog) °C -10–40

Delovno območje ogrevalnega kroga °C 25–75

Električni podatki

Nazivna napetost V 400V 3N ~ 50Hz

Največja moč električnega grelca kW 5.0 kW ( 1+2+2) 

Hrup

Raven zvočne moči EN12102 (LWA) dB(A) 36–43

Zmogljivost sanitarne tople vode

Količina sanitarne tople vode pri 40 °C EN16147 l 235 235

Največja količina sanitarne tople vode (40 °C)* l 350

Razred učinkovitosti priprave tople vode / deklariran profil porabe A/XL

Krog hladilnega sredstva

Tip hladilnega sredstva (GWP) R290 (3)

Ekvivalent CO₂ kg 0,456 0,912

Količina hladilnega sredstva g 152 2 x 152

Teža in dimenzije

Dimenzije (Š x G x V) mm 600 x 620 x 1 850

Teža kg 145 175
* Ko je aktiviran način »Dodatna topla voda«.
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Razred energetske učinkovitosti 
in profil porabe tople vode 

Učinkovitost proizvoda pri 
ogrevanju prostorov: 35/55 °C

Zastopnik za Slovenijo:

VARME d.o.o.
Na postajo 45, 1315 Velike Lašče
tel.: 041 320 651




